
AM1 KAAVARIN KULMAMITTARI
MARKKINOIDEN EDISTYKSELLISIN KULMAMITTARI

KAAPIMIEN TERÄKULMIEN MITTAAMISEEN

AM1 Kulmamittarin avulla kaapimen teräkulmien 
mittaaminen on helppoa ja täsmällistä. Mitatun kulman 
reaaliaikainen näyttö, tarkka anturi ja optimaalinen 
suodatus mahdollistavat tarkat tulokset ilman toistoja.

Kulmamittarilla voi kulmaerojen lisäksi mitata absoluuttisia 
kulmia.

Kulmamittari soveltuu kaikille kaavin- ja teränpidintyypeille 
myös kaksoiskaavinten 2. terän mittaukseen.

Mittapää on varustettu LED-valolla, joka helpottaa 
ahtaissa ja hämärissä olosuhteissa mittaamista.

• selkeässä värinäytössä esitetään hoito- ja käyttöpuolen 
mittaustulos samanaikaisesti.

• kulmamittarin sadan mittaustuloksen muisti tekee 
mittauksesta nopeampaa ja muistiinpanot tarpeettomaksi.

• helposti käytettävien valikkojen avulla telan 
halkaisijakompensointi aseteltavissa 10mm välein.

• AM1 kulmamittarin resoluutio on ±0,1° ja mitta-alue 360°.

Ominaisuudet:

• akkukäyttöinen / ladattava

• resoluutio 0.1 astetta

• telan halkaisijakompensointi aseteltavissa 
10mm välein

• 100 mittauksen muisti (50 HP + 50 KP)

• jatkuva mittausarvon näyttö

• värillinen OLed-näyttö

Laitteistoon sisältyy:

• kuljetuslaukku

• näyttölaite

• anturi (pienellä tai isolla mittapäällä)

• laturi

• käyttöohje

ProTest engineering Oy.
puh. 010 229 2311
info@pte.fi
www.pte.fi

Postiosoite
ProTest engineering Oy
PL2
40271 Palokka


